
制氮机是什么？


氮气发生器从标准压缩空气中产生氮气，取代了对高压气瓶、液体迷你罐或大容量储存容器形式的输送供应的需求。该过程产生安全、惰性和稳定的工业氮气流。
企业主可以选择变压吸附 (PSA)或膜技术来满足他们的制氮需求。

什么是变压吸附制氮工艺？
现场气体系统 PSA 技术经常被需要高氮气纯度和所需流量的企业寻求和购买，同时每年节省约 50% 的气体费用。
第一部分：吸附
吸附是 PSA 工艺的第一部分。PSA 系统具有两个填充有碳分子筛 (CMS) 的吸附塔或容器。当压缩和干燥的空气流过一个塔时，氧气被吸附在 CMS 中。剩余的氮气流入缓冲罐以确保稳定的下游供应。现场气体系统能够提供一系列氮气纯度。
第二部分：解吸
由于一个床处于吸附过程中，第二个床处于解吸过程中。这个过程将吸附过程中捕获的氧分子释放回大气。容器现在准备好再次开始吸附过程。
PSA 制氮过程的总时间仅为 60 秒。

投资现场 PSA 制氮机的其他好处是什么？
除了总体节省之外，您可能还需要一些关于现场气体PSA 制氮机如何帮助您的业务的额外信息。请考虑我们的制氮机可以为您的业务提供的以下几个优势：

购买后前 15 个月内的平均投资回报率。
我们提供专为 24/7 使用而设计的按需系统，这意味着系统运行得越多，您节省的钱就越多。
您不会看到您的产品排放到大气中造成任何损失。
不会像低温工艺那样蒸发气体。
氮气发生器没有特殊的安全问题，因此发生器可以放置在车间，就在最需要它的地方。
将发电机靠近应用意味着您无需在其他区域放置大型散装罐，这意味着更多空间可满足其他需求。这也意味着工厂管道成本大幅下降。
您无需更换钢瓶和杜瓦瓶，因此生产力保持高水平，受伤风险保持低水平。
与使用其他选项相比，使用我公司的氮气发生器将使用更少的电力，这意味着总体成本和碳足迹仍然很低。
PSA 制氮工艺最常见的用途是什么？
在依赖富含压缩和稳定氮的环境、无氧化和潜在燃烧的行业中的应用，使用 PSA 氮气处理，包括：

食品加工业中包装或散装产品的保存。
在不产生氮的情况下，葡萄酒会很快发生酸败，从而延长葡萄酒的新鲜度。
油漆和溶剂的安全和稳定储存。
电子零件的生产，例如集成电路和晶体管，以防止受潮和氧化。
苏州希特 (www.xitegas.com)
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