
高纯氮气气体减压阀使用须知


高纯氮气等气体减压阀使用须知：
一、运用预备
1、承认气瓶直立放稳，禁止在气瓶没有任何固定状况时敞开瓶阀，至少坚持气瓶背靠墙壁或许其他固定物；
2、检查瓶阀与减压阀进出气口有无油渍及危险品；如发现有油或油渍请停止运用。
3、承认所运用的减压阀调压范围及适用气体。调压阀的答应运用压力为表头压力的0.6倍；
氢气等可燃性气体气瓶阀门与普通气瓶螺牙方向相反，因而减压阀也有所区别，标志为衔接气瓶端接头中部有凹槽，氮气、氦气和氧气调压阀则没有，运用时应特别留意。
二、运用减压阀
1、承认调压阀处于封闭状况，即逆时针无法旋动状况。假如不是处于封闭状况则有必要调整到封闭状况，避免损坏调压阀甚至形成人员伤害；
2、将减压阀安装在相应气瓶上，并用扳手锁紧。安装减压阀时应确认其衔接规格是否与钢瓶和用气系统的接头相一致。减压阀与钢瓶选用半球面衔接，旋紧螺母使二者符合；
在运用时应坚持两个半球面的光亮，以确保良好的气密作用。安装前可用高压气体吹除尘埃。必要时也可用聚四氟乙烯等资料作垫圈。
3、站在钢瓶出口侧面，慢慢打开瓶阀至打开状况，检漏。此时气体进入减压阀高压室；
敞开气瓶阀门时，切不行站在气体减压器的前面或反面，亦为压力表头的前面与反面。
4、缓慢顺时针旋转调理手柄，调理低压端压力至合适的压力，并留意确保压力在答应的范围内（低压端表头压力的0.6倍）；
三、封闭减压阀
1、封闭时应先封闭钢瓶阀门，压力排放后逆时针滚动手柄封闭调压阀，然后再卸下调压阀；
禁止在调压阀高压端带压情况下拆卸调压阀。如不取下减压阀也需将减压阀中余气放净，然后然后拧松调理螺杆避免弹性元件长久受压变形。
四、特别留意事项
1、氧气减压阀应禁止触摸油脂，避免发生焚烧及爆炸事端；
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2、减压阀应避免碰击振荡，不行与腐蚀性物质相触摸。
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